
1Direction  départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)

Lieu
Date

Intervenant

Risque d’inondation par  Risque d’inondation par  
ruissellement ruissellement 

– – 
Pratiques des DDTM 30 et 34Pratiques des DDTM 30 et 34
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Les PPRI 30 et 34 et le ruissellementLes PPRI 30 et 34 et le ruissellement

PPR Inondation = risque de débordement = ETAT

Risque de ruissellement = communes ou EPCI

→ Les PPRI traitent les écoulements 
    générés par des bassins versants > 1 km²

→ Le ruissellement doit être 
    pris en compte dans les PLU(i)
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Les PPRI 30 et 34 et le ruissellementLes PPRI 30 et 34 et le ruissellement

● Zonage pluvial : obligation dans les 5 ans qui suivent 
l’approbation du PPRI

● Bande d’inconstructibilité : sur tout le chevelu non étudié

● PAC des PHE observées suite à évènement majeur pour prise 
en compte dans les PLU

Dans l’Hérault : pour tout projet neuf y compris zones blanches, 
obligation de compenser toute surface nouvellement 
imperméabilisée à hauteur de 120 l/m²
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Le ruissellement dans les PLU du 30Le ruissellement dans les PLU du 30
Application du guide départementalApplication du guide départemental

● Traite du :

- débordement si pas de PPRI ou PPRI « dépassé »

- ruissellement

- érosion de berges

● Fixe des consignes pour :

- déterminer l’aléa (évènement à prendre en compte)

- caractériser l’aléa (fort, modéré, résiduel)

- réglementer les 3 risques dans le PLU 
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Le ruissellement dans les PLU du 30Le ruissellement dans les PLU du 30
Application du guide départementalApplication du guide départemental

● Lors de l’élaboration du PLU par la commune :

- diffusion dans le porter à connaissance de l’État de la connaissance disponible 
(carte Directive Inondation des BV< 1km², méthode EXZECO, information grande 
échelle)

- avec le guide, éviter l’urbanisation dans les secteurs soumis à ruissellement → 
Nécessité d’affiner la connaissance ruissellement lors de l’élaboration du PLU à 
un coût raisonnable

 - Construction d’un cahier des charges pour approcher le ruissellement au 
travers d’une étude HGM dédiée
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Ruissellement et projets d’aménagement Ruissellement et projets d’aménagement 
dans le 30 et 34dans le 30 et 34

Respect de la Loi sur l’Eau, du SDAGE et de la rubrique 2.1.5.0 
relative à la compensation de l’imperméabilisation des projets 
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