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Référence pièces Commentaire 

2018_11_19-ETU-109-Carnet des détails_Coupes types et particulières 9 pièces détaillant les emprises travaux, type de tranchées en fonction des 
zones (EUROVELO8, RD952), coupes types et coupes particulières 

2018_11_19-ETU-110_Traversée en aérien du canal de Jouque_Domaine 
EDF.pdf 

Plan de la traversée en aérien du Canal de Jouques 

2018_11_19-ETU-111_Pose sous Plateforme de digue EDF_Coupe Plan de la pose sous la digue EDF 

2018_11_19-ETU-119_Traversée rond-point sans tranchée, profil en travers Plan de la traversée du rond-point d’ITER option sans tranchée 

2018_11_19-ETU-120_Raccordement culée rive gauche à Pont ESCOTA 

Plans de raccordement au pont ESCOTA et de la technique de pose 2018_11_19-ETU-121_Raccordement culée rive droite à Pont ESCOTA 

2021_12_003_Coupe Transversale Type Section Courante Pont 

Dissipateur 
Plans de l’ouvrage de purge en rive droite 

Purge 

2018_11_19-ETU-126_Plan de masse regard débitmétrique Plan regard de sectionnement / débimètre domaine de Cadarache 

Annexe 4bis : Plans 2000e 2018_11_19 Trav Durance-A Cahier parcellaire avec implantation du projet sur fond cadastral et 
orthophoto 
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DETAIL 1

TRANCHEE SOUS RD 952

PHASE TRAVAUX

* Grillage avertisseur doit être détectable selon la nature de la conduite

DETAIL 2

TRANCHEE SOUS RD 952

PHASE REFECTION DE VOIRIE

Blindage de la tranchée

toute hauteur

Grillage avertisseur *

à 0.3m / GS

1.50

0.45 0.60 0.45

Conduite DN 600

Enrobage

Remblai

Enrobé à chaud,

épaisseur 0.08m

BBSG,

épaisseur 0.14m

GNT 0/31.5 compactée,

épaisseur 0.64m minimum

Grain de riz 4/6mm,

épaisseur 0.80m

TN
TN

.
1
0

.
1
0

.
6
0

.20 .20

Blindage de la tranchée

toute hauteur

Grillage avertisseur *

à 0.3m / GS

1.50

0.45 0.60 0.45

Conduite DN 600

Enrobage

Remblai

Enrobé à chaud,

épaisseur 0.06m

GNT 0/31.5 provisoire,

épaisseur 0.16m

GNT 0/31.5 compactée,

épaisseur 0.80m

Grain de riz 4/6mm,

épaisseur 0.80m

TN
TN

.
1
0

.
1
0

.
6
0

.00 .20

1
.
8
0

1
.
8
0

Echelle : 1/50



DETAIL 3
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* Grillage avertisseur doit être détectable selon la nature de la conduite

Blindage de la tranchée

toute hauteur

Grillage avertisseur *

à 0.3m / GS

1.50

0.45 0.60 0.45

Conduite DN 600

Enrobage

Remblai

Produit de décapage,

épaisseur 0.30m

GNT 0/31.5 compactée,

épaisseur 0.65m

Matériaux du site compactés

par couche de 0.20m,

épaisseur 0.75m

TN
TN

.
1
5

.
1
0

.
6
0

1
.
7
0

DETAIL 4

TRANCHEE SOUS EUROVELO 8

Blindage de la tranchée

toute hauteur

Grillage avertisseur *

à 0.3m / GS

1.50

0.45 0.60 0.45

Conduite DN 600

Enrobage

Remblai

Remblai supérieur avec

matériaux du site agréé,

ép. 0.55m

Matériaux du site compactés

par couche de 0.20m,

ép. 0.55m

TN
TN

.
1
0

.
6
0

1
.
7
0

.
1
5

Produit de décapage

ép. 0.20m

Grain de riz 4/6mm,

ép. 0.10m

Echelle : 1/50



Nota :

Les terres déblayés de la tranchée seront

stockées sur des zônes dédiées par l'entreprise

le temps de la réalisation des travaux
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Nota :

Les terres déblayés de la tranchée seront

stockées sur des zônes dédiées par l'entreprise

le temps de la réalisation des travaux
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Nota :

Les terres déblayés de la tranchée seront

stockées sur des zônes dédiées par l'entreprise

le temps de la réalisation des travaux
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Nota :

Les terres déblayés de la tranchée seront

stockées sur des zônes dédiées par l'entreprise

le temps de la réalisation des travaux
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Phase 1 : Débroussaillage et déssouchage des arbres sur l'emprise

des travaux

Phase 2 : Dépose de tout gite potentiel aux espèces présentes sur

site (Déplacement de rocher... ) Hors Zône Travaux

Phase 3 : Décapage de la terre végétal sur 30Cm selon la nature

du sol.

Réalisation du merlon de stockage en bord d'emprise

Abatage d'arbres et dessouchage

 selon les préconisation du CCTP

Débroussaillage comprenant le protocole

lié aux espèces spécifiées dans le CCTP

Enrochements Eboulis

Echelle : sans

Terre végétale

Décapage terre Végétale

Ep. = 0.30 minimum

DÉTAIL 9

PHASE DE PRÉPARATION

DES EMPRISES TRAVAUX ET

DÉFAVORISATION DU SITE

Nota :

Les mesures d'évitement et de réduction sont
spécifiées en annexe 7 ainsi que les plans avec les
arbres à abattre.
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